
32 72 119 Handbremshebel ersetzen
+ 32 72 637 

Ausstattungsvariante:
0636 - Kippständer

Kerntätigkeit
(-) Handbremshebel ausbauen

Mutter (1) ausbauen.
Schraube (2) nach oben herausziehen.
Hebeleinheit herausziehen, dabei auf Gummimuffe 
achten.
Hülse (4) aus Hebel (6) herausdrücken.
Hebelaufnahme mit Druckstange (3) abnehmen, dabei 
auf Feder (5) achten.

(-) Handbremshebel einbauen
Feder (5) und Hebelaufnahme mit Druckstange (3) in 
Hebel (6) einsetzen.
Hülse (4) einbauen.
Schraube (2) und Hülse (4) schmieren.

Betriebsstoffe

Teflon Spray Getriebeschaltwelle, 
Fußschaltwelle

83 23 
0 154 
884

Hebeleinheit einbauen, dabei darauf achten, dass die 
Druckstange im Kolbensitz einrastet.
Schraube (2) mit Mutter (1) einbauen.

Anziehdrehmomente

Handhebel Lagerschraube

M5, Mutter erneuern
mechanische 
Schraubensicherung

7 Nm

Nacharbeiten
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten
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