
Tragbild überprüfen

• Das Tragbild muss überprüft werden, wenn der
Radsatz, das Gehäuse oder das Lager des An-
triebskegelrades ersetzt wird.

~ Hinweis:
Vor der Kontrolle des Tragbildes sicherstellen, daß
(ggf. vorläufiges) Zahnflankenspiel vorhanden ist.

KR33025

~ Hinweis:
Das Tragbild wird mit der Distanzscheibe (1) am An-
triebskegelrad eingestellt.

• Zahnflanken von Teller- und Kegelrad entfetten
und mit Tuschierfarbe einstreichen.

• Mit Messvorrichtung, BMW Nr. 33 2 600, TeIler-
rad zentrieren, mit Handballen ins Gehäuse drü-
cken und einige Male hin-/herdrehen.
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• Wenn die richtige Distanzscheibe eingebaut ist,
ergibt sich dieses Tragbild im unbelasteten Zu-
stand.

~ Hinweis:
Auf der Vorwärtsflanke "V" befindet sich das Trag-
bild in der Mitte.
Auf der Rückwärtsflanke "R" befindet sich das Trag-
bild näher am großen Durchmesser.

& Achtung:
Niemals Zahnberührung am kleinen Durchmesser!
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• Ergibt sich dieses Tragbild, muss eine dünnere
Distanzscheibe eingebaut werden.
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• Ergibt sich dieses Tragbild, muss eine dickere
Distanzscheibe eingebaut werden.

• Zahnflanken reinigen.
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