
BMW Motorrad
Wartungsplan

0328 - R 1200 ST
00 00 131 BMW Inspektion mit Jahresinspektion (siehe Wartungsplan) (jährlich, alle 20.000 km)

Kunde Kennzeichen Kilometer- bzw. Meilenstand

Auftrags-Nr. Datum Unterschrift Mechaniker

Ausstattungsvariante:

0636 - Kippständer

Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen

Ölwechsel im Motor mit Filter

33 74 500 Ölwechsel im Winkelgetriebe hinten *) alle zwei Jahre oder alle 20.000 km

23 00 510 Getriebeöl wechseln (bei Wartung) *) alle zwei Jahre oder alle 40.000 km

Ventilspiel einstellen

12 12 509 Alle Zündkerzen ersetzen (bei Wartung) *) alle 40.000 km

Luftfiltereinsatz erneuern

16 12 525 Kraftstofffilter ersetzen (bei Wartung) *) alle 40.000 km

12 31 657 Riemen für Generator ersetzen (bei Wartung) *) alle sechs Jahre oder alle 40.000 km

Sichtkontrolle des hydraulischen Kupplungssystems

Sichtkontrolle der Bremsleitungen, Bremsschläuche und Anschlüsse

Bremsscheiben vorn auf Verschleiß prüfen

Bremsbeläge vorn auf Verschleiß prüfen

34 00 548 Bremsflüssigkeit vorn wechseln *) erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre

Bremsflüssigkeitsstand Vorderradbremse prüfen

Bremsscheibe hinten auf Verschleiß prüfen

Bremsbeläge hinten auf Verschleiß prüfen

34 00 549 Bremsflüssigkeit hinten wechseln *) erstmalig nach einem Jahr, dann alle zwei Jahre

Bremsflüssigkeitsstand Hinterradbremse prüfen

Seilzüge auf Leichtgängigkeit, Scheuer- und Knickstellen und Spiel prüfen

Reifenprofiltiefe und -fülldruck prüfen

Seitenstütze auf Leichtgängigkeit prüfen

Kippständer auf Leichtgängigkeit prüfen

Verschraubung Kippständer auf Festsitz prüfen

Beleuchtung und Signalanlage prüfen

Funktionsprüfung Motorstart-Unterdrückung

Synchronisation prüfen
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Endkontrolle und Prüfen auf Verkehrssicherheit

Fehlerspeicher mit BMW Motorrad Diagnosesystem auslesen

Ladezustand der Batterie prüfen

BMW Service in Bordliteratur bestätigen

*) gegen gesonderte Berechnung vom Regelintervall abweichend

BMW Motorrad, UX-VA-4

14.02.14
BMW empfiehlt BP Kraftstoffe BMW recommends

BMW empfiehlt ARAL Kraftstoffe 
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